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				Monitor Touch Resitivo ELO 12

								
					Modelo: ELO 1215L

				

				
										
						Fabricante:
						Elo Touch Solutions
					

				





				
					Disponibilidad:
												Consulte disponibilidad
							


				


				

					
											
							 Cotizar producto						
										
		

		

	

	
	
	
		
			
				
						Descripción
	Especificaciones
	Descargas


				

				
					
						
							El Elo 1215L monitor de pantalla táctil de formato estándar de 12" pulgadas está diseñado para el tacto con experiencia Elo y la fiabilidad probadas. Dirigido a resolver el flujo constante con terminales en los mercados de punto de venta y de hostelería al por menor, el compacto 1215L fue desarrollado para ofrecer productos de mayor duración disponibilidad como el diseño y las herramientas están controlados por las especificaciones de Elo. monitores de pantalla táctil Elo ofrecen las soluciones táctiles más rentables para los integradores de sistemas y distribuidores.
P/N E432532 (AccuTouch)
P/N E432532 (IntelliTouch)

						

						
							




                            
                                Color del empaque                         Negro
                            
                        



                                            

                            
                                Tecnología y capacidad táctil         Resistiva de 5 hilos (AccuTouch®) - Táctil simple SAW (IntelliTouch® de ondas acústicas de superficie) - Táctil simple
Surface Capacitive (SCAP) - Single Touch


                            

                        

                                            

                            
                                Tamaño de la diagonal                    12.1'' diagonal, matriz activa TFT LCD (LED)
                            
                        



                                            

                            
                                Radio de apariencia                        4:3
                            
                        



                                            

                            
                                Área activa (mm)                             9.7" x 7.3" / 246 mm x 185 mm
                            
                        



                                            

                            
                                Resolución                                      800 x 600 at 60 Hz
                            
                        



                                            

                            
                                Otras resoluciones disponibles       800 x 600 at 56, 60, 70 or 75 Hz 

                                                        640 x 480 at 60, 66 Hz (Mac), 72 or 75 Hz 


                            

                        

                                            

                            
                                Ángulo de visión                              Horizontal: ±70° or 140° total / Vertical: ±50° or 100° total
                            
                        



                                            

                            
                                Cantidad de colores                        262,000
                            
                        



                                            

                            
                                Brillo (tipico)

                            

                            
                                                                LCD panel:                                      200 nits 
AccuTouch:                                     164 nits 
IntelliTouch:                                     184 nits 
Surface capacitive:                          170 nits

                            

                        

                                            

                            
                                Tiempo total de respuesta (tipico)   35 msec
                            
                        



                                            

                            
                                Radio de contraste                          500:1
                            
                        



                                            

                            
                                Exhibidor/Monitor/Display en pantalla  Controls (side): menu, up, down, select, power
Settings: contrast, brightness, H/V position, recall default, RGB 
(color temp), OSD exit, clock, phase, sharpness, OSD H/V position, OSD 
time, auto adjust, input select

Languages: English, German, Spanish, Japanese, French

Lockouts: power, user controls


                            

                        

                                            

                            
                                Formato de entrada de video                    Analog VGA
                            
                        



                                            

                            
                                Entrada del conector para video señal     Mini D-Sub 15-Pin VGA type
                            
                        



                                            

                            
                                Consumo de energía (típico)                    16W
                            
                        



                                            

                            
                                Fuente de alimentación                            Internal AC, Optional external DC (power brick)
                            
                        



                                            

                            
                                Voltaje de entrada                                    AC: 85-265 VAC, 47–63 Hz / DC: 12.0 V ± 0.75V
                            
                        



                                            

                            
                                Conector de entrada de audio                 AC: IEC 60320 C6 / DC: Coaxial power jack (2 mm pin diameter, 6.4 mm barrel diameter, 8.8 mm barrel length)
                            
                        



                                            

                            
                                Frecuencia de entrada                            Horizontal: 31.5-48 kHz / Vertical: 56.3-75 Hz
                            
                        



                                            

                            
                                Dimensiones del monitor (sin soporte)    11.9" x 6.6" x 11.3" / 301 mm x 168 mm x 286 mm
                            
                        



                                            

                            
                                Dimensiones de la caja de envio             14.77" x 10.24" x 14.38" / 375 mm x 260 mm x 365 mm
                            
                        



                                            

                            
                                Peso sin empaque                                   8.2 lbs / 3.7 kg
                            
                        



                                            

                            
                                Peso con empaque                                 13.6 lbs / 6.2 kg
                            
                        



                                            

                            
                                Temperatura de operación                      0°C to 40°C  / 32°F to 104°F
                            
                        



                                            

                            
                                Temperatura de almacenamiento            -20°C to 60°C / -4°F to 140°F
                            
                        



                                            

                            
                                Humedad                                                 Operating: 20% - 80% Storage: 10% - 90%


                            

                        

                                            

                            
                                Capacidad de sellado                              Touchscreen sealed to bezel 
                                                                Touchscreen sealed to LCD


                            

                        

                                            

                            
                                MTBF - Tiempo medido entre fallos (medida de confiabilidad de un dispositivo o sistema)

                            

                            
                                                                50.000 horas demostradas

                            

                        

                                            

                            
                                Opciones de montaje                               75 mm VESA mount 

                                                                Threaded-through mounting holes, under stand

                            

                        

                                            

                            
                                Otras características                               Security lock receptacle
                            
                        



                                            

                                            

                            
                                Aprobaciones y declaraciones reglamentarias    UL, cUL, TÜV-GS, CE, FCC, IC, VCCI, C-Tick
                                                                            Class B
                            
                        



                                            

                            
                                Cables de energía                                               North
 American and European AC power cables
                                                                            are included. For touchmonitors 
being shipped
                                                                            to the United Kingdom, add a UK AC power cable
                                                                            at no cost 
by specifying Elo P/N - E540272.
                            
                        



                                            

                            
                                Fuente de alimentación de reemplazo de CC      The
 monitor may also be powered with DC 
                                                                            voltage. An optional 12V DC power 
brick, part 
                                                                            number E785134, is available at additional cost. 
                            
                        



                                            

                            
                                Cable de energía AC                                           AC power cables for power brick are also 
                                                                            available at additional cost:





                                            

                            
                                Cables táctiles/de video                                      Detachable touch and video cables are included
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					Consultar precio

				

				
					

					


						
						
							Tu consulta
							
								Por favor, envíeme listado de precios "Monitor Touch Resitivo ELO 12, modelo: ELO 1215L"
								
							

						

						
						
							Cantidad
							
								
								Cantidad de productos que deseas agregar
							

						


						
						
							Tu nombre
							
								
								Quisiéramos saber como tratarte
							

						

						
						
							Teléfono
							
								
								Ingresa un número de teléfono fijo
							

						

						
						
							Tu email
							
								
								La respuesta a la pregunta llegará a ese E-mail
							

						


					
					
						Cerrar
						Consultar precio
					

				


			

		

	




	
	
		
			
				
					×
					Orden de compra

					Su pago sera procesado a través de mipos afiliados de BAC Credomatic
				

				
					

					
						
						
							Producto
							
								Monitor Touch Resitivo ELO 12, modelo: ELO 1215L								
							

						

						
						
							Cantidad
							
								
								Cantidad de productos que deseas agregar
							

						


						
						
							Nombre
							
								
								Quisiéramos saber como tratarte
							

						

						
						
							Teléfono
							
								
								Ingresa un número de teléfono fijo
							

						

						
						
							Celular
							
								
								Ingresa un número de celular
							

						

						
						
							Forma de entrega
							
								Recoger en Tienda
Enviar a domicilio


								Selecciona la forma en la que te entregaremos tu pedido
								El envio a domicilio puede ocasionar cobros adicionales
							

						

						
						
							Sucursal
							
								Santa Tecla
San Miguel


								Selecciona la sucursal en la que recogeras tu pedido puedes consultar la direccion Aqui
							

						

						
						
							Dirección de entrega
							
								
								Ingresa la dirección donde enviaremos tu pedido, asegurate de incluir Municipio y Departamento
							

						

						
						
							Ubicación
							
								
								Si conoces tu ubicación pegala en este campo Encuentra ayuda Aqui  

							

						

						
						
							Correo
							
								
								La confimación de la compra llegará este correo
							

						

						
						
							Facturación
							
								Consumidor Final
Credito Fiscal


								Selecciona el tipo de factura que deseas por tu compra
							

						

						
						
							NIT
							
								
								Ingrese su numero de NIT
							

						

						
						
							NRC
							
								
								Ingrese su numero de NRC
							

						

						
						
							Razon Social
							
								
								Ingrese el nombre que aparecera en la factura
							

						

						
						
							Giro
							
								
								Ingrese el giro o actividad economica
							

						

						
							Observaciones
							
								
								Ingrese indicaciones especiales
							

						

						
							
							
								 Acepto los terminos y condiciones de la compra
								Ver detalles
								
									Terminos y condiciones
								

							

						

					
					
						
						Cerrar
						Consultar precio
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		IMPRESORES DE ETIQUETAS
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		IMPRESORES PARA RECIBOS
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		LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRA
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		EQUIPO PARA PUNTO DE VENTAS
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			Puntos de Venta SV es proveedor de hardware  y  soluciones informáticas para hogar, oficina y puntos de venta.

			Más sobre nosotros...
		

		
			

			
		

		
			 Boletín de noticias
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					Servicio al Cliente
	Política de Privacidad
	Términos y Condiciones



				
		

		
			CONTACTENOS

			 SALA DE VENTAS: Residencial Villas de Suiza Pol. F # 5, Santa Tecla,

	
 BODEGA GENERAL: calle Motocross, San Salvador, El Salvador.

			 (503) 2556-6707, (503) 2556-6728

			 info@puntosdeventa.com.sv
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			© 2024 Todos los derechos reservados. puntosdeventa.com.sv  

		

		
			Propiedad de Sointec S.A. de C.V.  

		

		




    
    


		
    
    
    
	
	

        
